
Fiche technique

SUPPORT DE PROJECTEUR - 
Ensemble avec 2x ALDEBARAN® 
GLADIUS 2K 230 V

Aldebaran Gladius

Réf. article: 1410001243

17

KG

IP65

IP CODE

50.000

LUMEN

46.000

REAL-LUMEN

Description

SUPPORT DE PROJECTEUR avec 2x ALDEBARAN® GLADIUS 2K 230 V

avec 2 pièces GLADIUS 2K 230 V, châssis avec prise de boulon de 30 mm, câble spiralé de 6 m, 2x prise IP68 bleue

Avantages du produit

Inclus. 2x ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED
Cadre en tubes en acier robustes
2 prises IP68
Prise de boulon pour broche

Caractéristiques techniques

Données générales
Attribut Valeur Unité

Modèle SCHEINWERFERTRAGE M. 2 ALDEBARAN® GLADIUS 2K 

Température (min) -25 °C

Température (max) +40 °C

Dimensions 675 x 250 x 410 mm

Poids 17 kg

Classe de protection IP65

Prise Schuko IP68 bleu

Longueur de câble chacun 10 m

Données photométriques
Attribut Valeur Unité

Source lumineuse je 2x SETO XPECT®2 LED Module

Flux lumineux 50000 lm

Flux lumineux (réel) 46000 lm

Température de couleur 4000 / 5700 K

Angle de rayonnement 60/25 °

CRI >70

Durée de vie 50000 h
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Données électriques
Attribut Valeur Unité

Tension d'entrée 100-240 V

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Type de courant AC

Consommation électrique 320 W

Classe de protection I

Autres images du produit
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Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


