Technicky list

Popis

SETO CRANESTAR 12K; LED
vysokovykonny reflektor pro

osvétleni velkych ploch

Kranstrahler

Cislo produktu: 1424000041-A

REAL-LUMEN

S reflektory SETO CRANESTAR SERIE je pfestavba stavebnich jefabl na nejmodernéjsi LED technologii nyni také vyhodna

vymenou.

Duraz pfi koncepci téchto jefabovych svétel byl kladen na podstatné: Co nejvice svétla tam, kde je potfeba, s co nejmensimi
energetickymi naroky v kvalité vhodné pro stavenisté. Vysledkem je stavebni reflektor bez kompromist a s chytrymi detaily.

Reflektor CRANESTAR prebira zname zajisténi proti padu od ALDEBARAN® CRANEMASTER SERIE, na kterem Ize reflektor
také pohodiné postavit. Uhlova stupnice umozriuje cilené nasmérovani LED reflektoru. A diky vysoké odolnosti proti narazu a
vodotésnosti odolava nepfiznivym podminkam s lehkosti.

Technologie LED ¢ocek zvySuijici efektivitu zabrarfuje nezadoucimu rozptylenému svétlu a diky inteligentni konstrukci se dosahuje

velmi nizké hmotnosti a kompaktnich rozméru, coz také prospiva logistice na stavenisti.

Vyhody produktu

Bezkontaktni LED technologie
Az 70% uspora energie

SETO XPECT® LED ¢ockovy systém pro prevenci rozptyleného svétla a svételného znecisténi

Technické udaje

Obecné udaje
Vlastnost
Znacka
Série
Model
Teplota (min)
Teplota (max)
Rozméry
Hmotnost
Nastaveni uhlu

Zajisténi lana je k dispozici
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Hodnota

SETO

CRANESTAR

12k

-30

+50

250 x 650 x 140

12

360° otocny v krocich po 8°

ano

Jednotka

°C
°C
mm

kg
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Technické udaje (Pokracovani)

Obecné udaje
Vlastnost
Ochranna tfida
Odolnost proti narazu

Zastreka

Svételné technické udaje
Vlastnost
Svételny zdroj
Svételny tok
Svételny tok (skutec¢ny)
Teplota barev
CRI
Zivotnost

Uhel vyzafovani

Elektrické udaje
Vlastnost
Vstupni napéti
Frekvence sité
Typ proudu
Pfikon
Ochranna tfida

Kabelové zapojeni

Prislusenstvi

Ostatni
Cislo produktu

1410000110

1410000119

1410907244

1410993442

1410993443

1410993444

1410993445

Hodnota Jednotka
P65

IK08

CEE 16 A/400 V 5p IP67

Hodnota Jednotka
4x 120 W LED modul

88100 Im
81500 Im
5000 K
>70

50000 h
60 °
Hodnota Jednotka
400/230 \Y
50/60 Hz
AC

480 w
|

3P+N+PE

Name

Prodluzovaci kabel 'CEE.16A.WD' 25 m HO7RN-F 5G2,5

ProdluZovaci kabel 'CEE.16A.WD' 40 m HO7RN-F 5G2,5

SETO KRANGESTELL T-P, pozinkovana ocel

SETO KRANGESTELL fiir Ausleger, verzinkt

SETO JERABOVE STOJANY pro jefabové rameno s &tvercovym profilem 40-80 mm, V2A

SETO konstrukéni ram 'SLIM'
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DalSi obrazky produktu

Setolite Lichttechnik GmbH Tel./Fax
Bockhackerstr. 13 +49 2192 / 93624-0
42499 Hickeswagen +49 2192 / 93624-25
Némecko
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Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de
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Technické zmény, Upravy cen a chyby vyhrazeny.



