Karta katalogowa

SETO CRANESTAR 12K; LED

reflektor o duzej mocy do

oswietlenia duzych powierzchni

Kranstrahler

Nr artykutu: 1424000041-A

IP CODE

Opis

REAL-LUMEN

Dzieki reflektorom dzwigowym z serii SETO CRANESTAR, modernizacja dzwigéw budowlanych na najnowoczes$niejszg

technologie LED jest teraz rowniez mozliwa w sposob efektywny kosztowo.

Skupiono sie na istotnych elementach podczas projektowania tych lamp dzwigowych: jak najwiecej Swiatta tam, gdzie jest
potrzebne, przy jak najmniejszym zuzyciu energii w jakosci odpowiedniej do budowy. Efektem jest reflektor budowlany bez

kompromisow i z inteligentnymi detalami.

Reflektor CRANESTAR przejmuje znane z serii ALDEBARAN® CRANEMASTER zabezpieczenie przed upadkiem, dzieki czemu
reflektor mozna wygodnie ustawi¢ w pionie. Skala katowa umozliwia precyzyjne ustawienie reflektora LED. A dzigki wysokiej

odpornosci na uderzenia i wodoodpornosci, z tatwoscig znosi trudne warunki.

Technologia soczewek LED zwigkszajgca efektywnos$c¢ unika niepozgdanego Swiatta rozproszonego, a dzigki inteligentnej
konstrukcji osiggnieto bardzo niskg wage oraz kompaktowe wymiary, co rowniez korzystnie wptywa na logistyke budowlang.

Zalety produktu

Technologia LED bez konserwaciji
Do 70% oszczegdnosci energii

SETO XPECT® system soczewek LED do unikania $wiatta rozproszonego i zanieczyszczenia $wiattem

Specyfikacje techniczne

Dane ogélne

Atrybut Wartos¢

Marka SETO

Seria CRANESTAR

Model 12k

Temperatura (min) -30

Temperatura (maks) +50

Wymiary 250 x 650 x 140

Waga 12

Ustawienie kata 360° obracany w krokach co 8°
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Specyfikacje techniczne (Ciag dalszy)

Dane ogélne
Atrybut

Zabezpieczenie linowe dostepne

Klasa ochrony
Odpornos¢ na uderzenia

Wtyczka

Dane swietlne
Atrybut
Zrédto $wiatta
Strumien Swietlny
Strumien swietlny (rzeczywisty)
Temperatura barwowa
CRI
Zywotno$é

Kat promieniowania

Dane elektryczne
Atrybut
Napigcie wejsciowe
Czestotliwos¢ sieci
Rodzaj pradu
Pobdr mocy
Klasa ochrony

Przypisanie kabli

Akcesoria

Inne
Nr artykutu

1410000110

1410000119

1410907244

1410993442

1410993443

1410993444

Wartos¢ Jednostka
tak

1P65

IK08

CEE 16 A/ 400 V 5p IP67

Wartosé Jednostka

4x 120 W modut LED

88100 Im
81500 Im
5000 K
>70

50000 h
60 °
Wartosé Jednostka
400/230 Vv
50/60 Hz
AC

480 w
|

3P+N+PE

Name

Przedtuzacz 'CEE.16A.WD' 25 m HO7RN-F 5G2,5

Przedtuzacz 'CEE.16A.WD' 40 m HO7RN-F 5G2,5

SETO KRANGESTELL T-P, stal ocynkowany

SETO KRANGESTELL fiir Ausleger, verzinkt

SETO KRANGESTELL dla wysiggnikow dzwigowych z profilem kwadratowym 40-80 mm, V2A
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Akcesoria (Ciag dalszy)

Inne
Nr artykutu Obraz Name
1410993445 | SETO Stojak dzwigowy 'SLIM'

Wiecej zdje¢ produktu

Setolite Lichttechnik GmbH Tel./Fax
Bockhackerstr. 13 +49 2192 / 93624-0
42499 Hickeswagen +49 2192 / 93624-25
Niemcy
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Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, dostosowan cenowych i bteddw.



