
Fiche technique

SETO LED SNAKE INDUSTRIAL 
Roller 25/300

SETO LED SNAKE

Réf. article: 1428003230

6,5

KG

Description

Le SETO LED SNAKE INDUSTRIAL Roller 25/300 est un tuyau lumineux LED robuste, revêtu de silicone, pour une utilisation 
professionnelle dans des environnements industriels, chimiques et de construction. Conçu pour des charges mécaniques, 
chimiques et climatiques élevées, le système garantit un éclairage fiable et uniforme tout en offrant une grande flexibilité et une 
longue durée de vie.

Le revêtement en silicone sur toute la surface protège efficacement la technologie LED contre les produits chimiques, les huiles, 
l'humidité et les températures extrêmes. En combinaison avec un fonctionnement AC direct, un haut degré de protection et des 
longueurs couplables, le SETO LED SNAKE INDUSTRIAL Roller 25/300 est idéal pour des tâches d'éclairage temporaires ou 
permanentes à l'intérieur comme à l'extérieur, même dans des conditions d'utilisation extrêmes.

Avantages du produit

Fonctionnement AC direct (230 V)  pas d'alimentation nécessaire
Plug & Play  installation rapide, peu d'effort
Revêtement en silicone  résistant aux produits chimiques, aux huiles et à l'humidité
Matériau robuste, durable et résistant pour des conditions difficiles (intérieur et extérieur)
Résistant au froid jusqu'à -50 °C  pleine flexibilité même à des températures extrêmes
IP65 & IK10  résistant à l'eau, à la poussière et aux chocs
Jusqu'à 50 m couplable  évolutif pour de longues distances
Manipulation et stockage faciles grâce à la possibilité de s'enrouler sur un tambour portable
Pour des applications industrielles

Caractéristiques techniques

Données générales
Attribut Valeur Unité

Marque SETO

Série LED SNAKE

Modèle INDUSTRIAL Roller 25/3000

Température (min) -50 °C

Température (max) +45 °C

Dimensions 310x410x220 mm

Poids 6,5 kg

Longueur 25 m
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Données photométriques
Attribut Valeur Unité

Source lumineuse LED

Température de couleur 5000 K

Données électriques
Attribut Valeur Unité

Tension d'entrée 230 V

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Type de courant AC

Consommation électrique 300 W

Classe de protection II

longueur max. 50 m

Accessoires

Ersatzteile
Réf. article Image Name

1428003020 SETO LED SNAKE câble de raccordement (carré') 1,5 m + connecteur

1428003023 SETO LED SNAKE, capuchon d'extrémité

1428003024 SETO LED SNAKE, connecteur de tuyau

1428003028 SETO LED SNAKE Câble de raccordement standard

Kabel, Stecker und Adapter
Réf. article Image Name

1428003022 SETO LED SNAKE, connecteur en T

1428003031 SETO LED SNAKE, T-connector

Montage und Befestigung
Réf. article Image Name

1428003021 SETO LED SNAKE, clips (à visser)

1428003053 SETO LED SNAKE, support magnétique

Notstrommodule
Réf. article Image Name

1428003029 SETO LED SNAKE, alimentation de secours

Setolite Lichttechnik GmbH | Généré le 15 octobre 2026 Page 2 / 3



Zubehöre
Réf. article Image Name

1428003032 SETO LED SNAKE, Variateur

Autres images du produit
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Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


