Technicky list

Popis

KG

Cislo produktu: 1439001702

ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER
BASIC, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC definuje profesionalni velkoplo$né osvétleni na nové vykonnostni trovni. Jako
nejvykonngjsi provedeni produktové rodiny ALDEBARAN® XLD-2C nabizi dalSi vykonové rezervy pro aplikace, kde jsou
pozadovany maximalni osvétleni a nejvyssi spolehlivost.

Osvedceny systém ¢ocek SETO zajisStuje rovhomeérné rozloZeni svétla a impozantni osvétleni plochy. Pasivni chladici systém
zarucuje trvale spolehlivy provoz bez opotrebitelnych ventilator(. At uz na misté pouziti, na velké stavbé nebo v primyslovém
zafizeni, ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC byla vyvinuta pro profesionalni uzivatele, ktefi nechtéji délat kompromisy a

Vyhody produktu

Maximalni svételny vykon pro velkoplo$né osvétleni
Homogenni svételny obraz diky SETO optickému systému

Pasivni chladici systém bez ventilatoru

Pro nejvys$si naroky Idealni pro pracovni mista, primysl a velké stavby

Technické udaje

Obecné udaje
Vlastnost
Znacka
Série
Model
Odolnost proti narazu
Teplota (min)
Teplota (max)
Rozméry
Hmotnost
Ochranna tfida
Dimmovatelny
privodni kabel
Konektor
Celkova délka kabelu

Vyménitelny pfivod
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Hodnota
ALDEBARAN®

XLD

-2C POWER BASIC SET
IK10

-40

+59

650 x 650 x 290 (svitidlo)
17,6

P67

Ne

HO7BQ-F 3G1,5

Schuko 1P68

8

Ano

Jednotka

°C
°C
mm

kg
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Svételné technické udaje
Vlastnost
Teplota barev
Svételny zdroj
Uhel vyzafovani
CRI

Zivotnost

Elektrické udaje
Vlastnost
Vstupni napéti
Frekvence sité
Typ proudu
Pfikon

Ochranna tfida

Prislusenstvi

Ostatni
Cislo produktu

1410000055

1410000057

1410000324

1410000329

1410000345

1410000538

1410000666

1410001510

1410001520

1410001521

1410926021

Obraze

]

&

Hodnota Jednotka
5000 K
8x SML22 LED modul

360/60 °

>70

50000 h
Hodnota Jednotka
100-240 \%

50/60 Hz

AC

800 W

Name

Verlangerung "B7" 5,5m Olflex 540P 7G0,75

Verlangerung "CA 6" 15m Olflex 540P 7G0,75

VYTAHOVACI KURBELOVY STAND, ¢erny, praskove lakovany, v€. ¢erné stfedni trubky - 3,80 m

Teleskopicky trojnozkovy stativ - 4,58 m

SETO stavebni stativ - 3,8 m

Napinaci sada pro kloubovy stativ

HeavyDuty transportni a tlozny kufr pro ALDEBARAN® XLD-2 svitidla

ALDEBARAN® XLD-C pfivod BASIC HO7BQ-F, zastrcka Schuko 16A/250V IP68, 8m

ALDEBARAN® XLD-C pfivod SWITCH, zéstrcka Schuko 16A/250V IP68

ALDEBARAN® XLD-C pfivodni kabel DIM, konektor Schuko 16A/250V IP68

Zesilena zavésna sada pro 360 FLEX / XLD
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PrisluSenstvi (Pokracovani)

Ostatni
Cislo produktu Obraze Name
1410960037 E] Mastni Sroub DIN, d 30 x 100 mm, Al, pro Windup stativ

Dalsi obrazky produktt
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Setolite Lichttechnik GmbH Tel./Fax
Bockhackerstr. 13 +49 2192 / 93624-0
42499 Hiickeswagen +49 2192 / 93624-25
Némecko
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Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de
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Technické zmény, Upravy cen a chyby vyhrazeny.



