Karta katalogowa

Opis

KG

Nr artykutu: 1439001702

ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER
BASIC, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC definiuje profesjonalne o$wietlenie duzych powierzchni na nowym poziomie
wydajnosci. Jako najsilniejsza wersja rodziny produktéw ALDEBARAN® XLD-2C, oferuje dodatkowe rezerwy mocy dla

zastosowan, w ktérych wymagana jest maksymalna iluminacja i najwyzsza niezawodnos$c.

Sprawdzony system soczewek SETO zapewnia rownomierne rozktadanie $wiatta i imponujgce o$wietlenie powierzchni. Pasywne
system chiodzenia zapewnia trwatg niezawodnos$¢ pracy bez narazania sie na zuzycie wentylatoréw. Niezaleznie od miejsca
zastosowania, duzej budowy czy zaktadu przemystowego, ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC zostata stworzona dla
profesjonalnych uzytkownikéw, ktorzy nie akceptujg kompromiséw i mogg polega¢ na maksymalnych rezerwach mocy nawet w

najbardziej wymagajgcych warunkach.

Zalety produktu

Maksymalna moc $wietlna dla duzych powierzchni
Jednorodny obraz $wietlny dzieki systemowi soczewek SETO

Pasywne chtodzenie bez wentylatorow
Dla najwyzszych wymagan Idealne do zastosowan, przemystu i duzych budéw

Specyfikacje techniczne

Dane ogélne
Atrybut
Marka
Seria
Model
Odpornos$¢ na uderzenia
Temperatura (min)
Temperatura (maks)
Wymiary
Waga
Klasa ochrony
Sciemnialny
przewod
Wtyczka

Dtugos¢ kabla catkowita

Wymienny przewdd zasilajgcy

Wartos¢
ALDEBARAN®

XLD

-2C POWER BASIC SET
IK10

-40

+59

650 x 650 x 290 (lampa)
17,6

P67

Nie

HO7BQ-F 3G1,5
Schuko 1P68

8

Tak
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Jednostka

°C
°C
mm

kg
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Dane swietlne
Atrybut
Temperatura barwowa
Zrédio $wiatta
Kat promieniowania
CRI

Zywotno$é

Dane elektryczne
Atrybut
Napigcie wejsciowe
Czestotliwos¢ sieci
Rodzaj pragdu
Pobér mocy

Klasa ochrony

Akcesoria

Inne
Nr artykutu

1410000055

1410000057

1410000324

1410000329

1410000345

1410000538

1410000666

1410001510

1410001520

1410001521

1410926021

Obraz

Lp
e

=

=)

Name

Wartos¢

5000

8x SML22 LED Modul
360/60

>70

50000

Wartosé
100-240
50/60
AC

800

Verlangerung "B7" 5,5m Olflex 540P 7G0,75

Verlangerung "CA 6" 15m Olflex 540P 7G0,75

Teleskopowy statyw trzynogi - 4,58 m

SETO statyw budowlany - 3,8 m

Zestaw mocujacy do statywu korbowego

Zestaw zawieszenia wzmochniony dla 360 FLEX / XLD
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K
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\%
Hz

HeavyDuty torba transportowa i przechowalnicza dla lamp ALDEBARAN® XLD-2

ALDEBARAN® XLD-C przewod BASIC HO7BQ-F, wtyczka Schuko 16A/250V IP68, 8m

ALDEBARAN® XLD-C przewdd zasilajgcy SWITCH, wtyczka Schuko 16A/250V 1P68

ALDEBARAN® XLD-C przewdd zasilajgcy DIM, wtyczka Schuko 16A/250V 1P68

STATYW Z KURBLOWYM, czarny, malowany proszkowo, w tym czarna rura srodkowa - 3,80m
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Akcesoria (Ciag dalszy)

Inne
Nr artykutu Obraz Name
1410960037 E] Sruba masztowa DIN, d 30 x 100 mm, Al, do statywu Windup

Wiecej zdje¢ produktu

-

Setolite Lichttechnik GmbH Tel./Fax
Bockhackerstr. 13 +49 2192 / 93624-0
42499 Hiickeswagen +49 2192 / 93624-25
Niemcy
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Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

Ce
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, dostosowan cenowych i bteddw.



