Fiche technique

Description

800 W

Aldebaran XLD

Réf. article: 1439001703

KG IP CODE

ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER
INTERRUPTEUR, 100-240 V, IP67,

L'ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER INTERUPTEUR définit I'éclairage professionnel de grandes surfaces a un nouveau niveau
de performance. En tant que version la plus puissante de la famille de produits ALDEBARAN® XLD-2C, elle offre des réserves de
puissance supplémentaires pour les applications ou un éclairage maximal et une fiabilité optimale sont nécessaires.

Le systéme de lentilles SETO éprouvé garantit une distribution uniforme de la lumiére et un éclairage de surface impressionnant.
Le systeme de refroidissement passif assure un fonctionnement fiable en continu sans ventilateurs sujets a l'usure. Que ce soit sur
un site d'intervention, un grand chantier ou une installation industrielle, 'TALDEBARAN® XLD-2C X-POWER INTERUPTEUR a été
congu pour des utilisateurs professionnels qui ne font aucun compromis et peuvent compter sur des réserves de puissance
maximales méme dans les conditions les plus exigeantes.

Avantages du produit

Performance lumineuse maximale pour un éclairage de grandes surfaces
Image lumineuse homogene grace au systeme de lentilles SETO
Systeme de refroidissement passif sans ventilateur

Pour les exigences les plus élevées Idéal pour les sites d'intervention, l'industrie et les grands chantiers

Caractéristiques techniques

Données générales
Attribut
Marque
Série
Modéle
Résistance aux chocs
Température (min)
Température (max)
Dimensions
Poids
Classe de protection
Dimmable
Alimentation
Prise
Longueur totale du cable

Cable d'alimentation interchangeable
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Valeur

ALDEBARAN®

XLD

-2C POWER SWITCH SET
IK10

-40

+59

650 x 650 x 290 (Luminaire)
17,6

IP67

Non.

HO7BQ-F 3G1,5

Schuko 1P68

8

Oui

Unité

°C
°C

kg
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Données photométriques

Attribut

Température de couleur
Source lumineuse
Angle de rayonnement
CRI

Durée de vie

Données électriques
Attribut
Tension d'entrée
Fréquence du réseau
Type de courant
Consommation électrique

Classe de protection

Accessoires

Autres
Réf. article

1410000055

1410000057

1410000324

1410000329

1410000345

1410000538

1410000666

1410001510

1410001520

1410001521

1410926021

Image

@ Kit de suspension renforcé pour 360 FLEX / XLD

Name

Rallonge "B7" 5,5m Olflex 540P 7G0,75

Rallonge "CA 6" 15m Olflex 540P 7G0,75

Valeur

5000

8x SML22 Module LED
360/60

>70

50000

Valeur
100-240
50/60
AC

800

Unité

Unité

Hz

WIND-UP BARRE DE COURBE, noir, revétu par poudre, y compris tube central noir - 3,80m

Trépied télescopique - 4,58 m

Trépied de chantier SETO - 3,8 m

Kit de haubanage pour trépied a manivelle

Coffret de transport et de rangement HeavyDuty pour les luminaires ALDEBARAN® XLD-2

ALDEBARAN® XLD-C Cable d'alimentation BASIC HO7BQ-F, fiche Schuko 16A/250V IP68, 8m

ALDEBARAN® XLD-C Céable d'alimentation SWITCH, fiche Schuko 16A/250V IP68

ALDEBARAN® XLD-C Cable d'alimentation DIM, fiche Schuko 16A/250V IP68
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Accessoires (suite)

Autres
Réf. article Image Name
1410960037 [*] Goupille de mat DIN, d 30 x 100 mm, Al, pour trépied a enrouleur

Autres images du produit
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Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.



