
Technický list

ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER 
DIM, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

Číslo produktu: 1439001704

17,6

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

162.800

LUMEN

148.000

REAL-LUMEN

Popis

ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM definuje profesionální velkoplošné osvětlení na nové výkonnostní úrovni. Jako nejsilnější 
varianta produktové rodiny ALDEBARAN® XLD-2C nabízí dodatečné výkonové rezervy pro aplikace, kde jsou požadovány 
maximální osvětlení a nejvyšší spolehlivost.

Osvědčený SETO čočkový systém zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a ohromující plošné osvětlení. Integrované stmívání a 
segmentové řízení umožňuje přizpůsobení světelného výkonu podle potřeby, zatímco pasivní chladicí systém zajišťuje trvale 
spolehlivý provoz bez opotřebitelných ventilátorů. Ať už na pracovišti, na velké stavbě nebo v průmyslovém zařízení, 
ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM byla vyvinuta pro profesionální uživatele, kteří nechtějí dělat kompromisy a mohou se 
spolehnout na maximální výkonové rezervy i za nejnáročnějších podmínek.

Výhody produktu

Maximální světelný výkon pro velkoplošné osvětlení
Homogenní světelný obraz díky SETO čočkovému systému
Flexibilně stmívatelný, světelný výkon lze přizpůsobit podle potřeby
Pasivní chladicí systém bez ventilátorů
Pro nejvyšší nároky  Ideální pro pracoviště, průmysl a velké stavby

Technické údaje

Obecné údaje
Vlastnost Hodnota Jednotka

Značka ALDEBARAN®

Série XLD

Model -2C POWER DIM SET

Odolnost proti nárazu IK10

Teplota (min) -40 °C

Teplota (max) +59 °C

Rozměry 650 x 650 x 290 (svítidlo) mm

Hmotnost 17,6 kg

Ochranná třída IP67

Dimmovatelný Ano

přívodní kabel H07BQ-F 3G1,5

Konektor Schuko IP68

Celková délka kabelu 8 m

Vyměnitelný přívod Ano
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Světelně technické údaje
Vlastnost Hodnota Jednotka

Teplota barev 5000 K

Světelný zdroj 8x SML22 LED modul

Světelný tok 162800 lm

Úhel vyzařování 360/60 °

Světelný tok (skutečný) 148000 lm

CRI >70

Životnost 50000 h

Elektrické údaje
Vlastnost Hodnota Jednotka

Vstupní napětí 100-240 V

Frekvence sítě 50/60 Hz

Typ proudu AC

Příkon 800 W

Ochranná třída I

Příslušenství

Ostatní
Číslo produktu Obráze Name

1410000055 Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75

1410000057 Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75

1410000324 VYTAHOVACÍ KURBELOVÝ STAND, černý, práškově lakovaný, vč. černé střední trubky - 3,80 m

1410000329 Teleskopický trojnožkový stativ - 4,58 m

1410000345 SETO stavební stativ - 3,8 m

1410000538 Napínací sada pro kloubový stativ

1410000666 HeavyDuty transportní a úložný kufr pro ALDEBARAN® XLD-2 svítidla

1410001510 ALDEBARAN® XLD-C přívod BASIC H07BQ-F, zástrčka Schuko 16A/250V IP68, 8m

1410001520 ALDEBARAN® XLD-C přívod SWITCH, zástrčka Schuko 16A/250V IP68

1410001521 ALDEBARAN® XLD-C přívodní kabel DIM, konektor Schuko 16A/250V IP68
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Příslušenství (Pokračování)

Ostatní
Číslo produktu Obráze Name

1410926021 Zesílená závěsná sada pro 360 FLEX / XLD

1410960037 Mastní šroub DIN, d 30 x 100 mm, Al, pro Windup stativ

Další obrázky produktů
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Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


