
Productdatasheet

ALDEBARAN® XLD-C COMPACT X-
POWER BASIC

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1439001802

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

Beschrijving

De ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER BASIC combineert indrukwekkende lichtprestaties met een bijzonder compacte 
bouwvorm. Als de krachtigste uitvoering van de ALDEBARAN® XLD-C Compact productfamilie biedt het maximale prestatie-
reserves overal waar mobiliteit, eenvoudig gebruik en snelle inzet gevraagd zijn.

Dankzij het lage gewicht kan de lamp bijzonder gemakkelijk worden vervoerd, eenvoudig worden gehanteerd en snel worden 
opgezet. De geïntegreerde Flex-pen maakt bovendien flexibele inzet ook bij overheadmontage mogelijk en vergroot zo de 
toepassingsmogelijkheden aanzienlijk. Het beproefde SETO lensysteem zorgt voor een homogene verlichting en een efficiënte 
lichtverdeling.

Of het nu op bouwplaatsen, bij inzetlocaties of bij industriële toepassingen is, de ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER 
BASIC verenigt eXtreme lichtprestaties met de voordelen van een eXtrem compacte, eXtrem mobiele en veelzijdig inzetbare 
systeemoplossing.

Productvoordelen

Compact en krachtig  Maximale lichtprestaties bij minimale grootte
Licht en mobiel  Eenvoudig te vervoeren en snel op te zetten
Ook geschikt voor overheadmontage
Homogene verlichting dankzij SETO lensysteem

Technische Specificaties

Algemene gegevens
Kenmerk Waarde Eenheid

Merk. ALDEBARAN®

Serie XLD

Model -C COMPACT POWER BASIC SET

Slagvastheid IK10

Temperatuur (min) -40 °C

Temperatuur (max) +50 °C

Afmetingen 446 x 446 x 228 mm

Beschermingsklasse IP65

Dimbaar Nein

Zuleitung H07BQ-F 3G1,5

Stekker Schuko IP68

Totale kabellengte 8 m

Vervangbare kabel Ja
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Lichttechnische gegevens
Kenmerk Waarde Eenheid

Kleurtemperatuur 5000 K

Verlichtingselement 4x SML22 LED Modul

Afstralingshoek. 360/60 °

CRI >70

Levensduur 50000 h

Elektrische gegevens
Kenmerk Waarde Eenheid

Ingangsspanning 100-240 V

Netfrequentie 50/60 Hz

Stroomtype AC

Vermogensverbruik 400 W

Beschermingsklasse I

Accessoires

Overige
Artikel-Nr. Afbeeld Name

1410000055 Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75

1410000057 Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75

1410000324 OPROLBARE KURBELSTATIV, zwart, poedercoating, incl. zwarte middenbuis - 3,80m

1410000329 Telescoop-driepootstatief - 4,58 m

1410000345 SETO bouwstatief - 3,8 m

1410000538 Afspan-set voor krukstatief

1410000676 Transportkoffer voor XLD Compact Verlichting, kunststof zwart

1410001510 ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, Stekker Schuko 16A/250V IP68, 8m

1410001520 ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, Stekker Schuko 16A/250V IP68

1410001521 ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, Stekker Schuko 16A/250V IP68

1410926021 Versterkte hangset voor 360 FLEX / XLD
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Accessoires (verv.)

Overige
Artikel-Nr. Afbeeld Name

1410960016 Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox

1410960017 Wisselbout opname voor XLD Compact met kogelgewricht, zwart

1410960017-V —

1410960037 Mastbout DIN, d 30 x 100 mm, Al, voor Windup Statief

Aanvullende productafbeeldingen
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Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


