Technicky list

ALDEBARAN® XLD-C COMPACT X-
POWER SWITCH

Aldebaran XLD

Cislo produktu: 1439001803

IP CODE IK CODE

Popis

ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER SWITCH spojuje ohromujici svételny vykon s mimofadné kompaktni konstrukci. Jako
nejvykonngjsi provedeni produktové rodiny ALDEBARAN® XLD-C Compact nabizi maximalni vykonové rezervy v8ude tam, kde
jsou pozadovany mobilita, snadné ovladani a rychlé pouziti.

Diky své nizké hmotnosti se svétlo zvlast snadno prenasi, jednoduse ovlada a rychle instaluje. Integrovany Flex-pinz umoznuje
také flexibilni pouziti i pfi montazi nad hlavou a tim vyrazné rozsifuje moznosti pouziti. Osvedceny SETO Cockovy systém zajiStuje
homogenni osvétleni a efektivni rozloZeni svétla.

At uz na stavenistich, na mistech zasahu nebo pfi pramyslovych aplikacich, ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER SWITCH
spojuje eXtrémni svételny vykon s vyhodami eXtrémné kompaktni, eXtrémné mobilni a univerzalné pouzitelné systémoveé feseni.

Vyhody produktu
Kompaktni a vykonny Maximalni svételny vykon pfi minimalni velikosti
Lehky a mobilni Snadné pfenaseni a rychla instalace

Také vhodné pro montaz na strop
Homogenni osvétleni diky SETO ¢ockovému systému

Technické udaje

Obecné udaje

Vlastnost Hodnota Jednotka
Znacka ALDEBARAN®

Série XLD

Model -C COMPACT POWER SWITCH SET

Odolnost proti narazu IK10

Teplota (min) -40 °C
Teplota (max) +50 °C
Rozméry 446 x 446 x 228 mm
Ochranna tfida IP65

Dimmovatelny Ne

pFivodni kabel HO7BQ-F 3G1,5

Konektor Schuko 1P68

Celkova délka kabelu 8 m
Vyménitelny pfivod Ano
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Svételné technické udaje
Vlastnost
Teplota barev
Svételny zdroj
Uhel vyzafovani
CRI

Zivotnost

Elektrické udaje
Vlastnost
Vstupni napéti
Frekvence sité
Typ proudu
Pfikon

Ochranna tfida

Prislusenstvi

Ostatni
Cislo produktu

1410000055

1410000057

1410000324

1410000329

1410000345

1410000538

1410000676

1410001510

1410001520

1410001521

1410926021

Obraze

]

&

Hodnota Jednotka
5000 K
4x SML22 LED Modul

360/60 °

>70

50000 h
Hodnota Jednotka
100-240 \%

50/60 Hz

AC

400 W

Name

Verlangerung "B7" 5,5m Olflex 540P 7G0,75

Verlangerung "CA 6" 15m Olflex 540P 7G0,75

VYTAHOVACI KURBELOVY STAND, ¢erny, praskove lakovany, v€. ¢erné stfedni trubky - 3,80 m

Teleskopicky trojnozkovy stativ - 4,58 m

SETO stavebni stativ - 3,8 m

Napinaci sada pro kloubovy stativ

Transportni kufr pro XLD Compact svitidla, plast ¢erny

ALDEBARAN® XLD-C pfivod BASIC HO7BQ-F, zastrcka Schuko 16A/250V IP68, 8m

ALDEBARAN® XLD-C pfivod SWITCH, zéstrcka Schuko 16A/250V IP68

ALDEBARAN® XLD-C pfivodni kabel DIM, konektor Schuko 16A/250V IP68

Zesilena zavésna sada pro 360 FLEX / XLD
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PrisluSenstvi (Pokracovani)

Ostatni
Cislo produktu Obraze Name
1410960016 [*] Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017 } Vymeénny Sroub pro XLD Compact s kulovym kloubem, ¢erny
1410960017-V ] -
1410960037 E] Mastni Sroub DIN, d 30 x 100 mm, Al, pro Windup stativ

Dalsi obrazky produktt
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Setolite Lichttechnik GmbH Tel./Fax Web/Email
Bockhackerstr. 13 +49 2192 / 93624-0 www.setolite.com
42499 Hickeswagen +49 2192 / 93624-25 info@setolite.de
Némecko
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Technické zmény, Upravy cen a chyby vyhrazeny.



