
Karta katalogowa

ALDEBARAN® XLD-C COMPACT X-
POWER DIM

Aldebaran XLD

Nr artykułu: 1439001804

10,2

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

81.400

LUMEN

74.000

REAL-LUMEN

Opis

ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER DIM łączy w sobie imponującą moc świetlną z wyjątkowo kompaktową konstrukcją. 
Jako najsilniejsza wersja rodziny produktów ALDEBARAN® XLD-C Compact oferuje maksymalne rezerwy mocy wszędzie tam, 
gdzie wymagane są mobilność, łatwe użytkowanie i szybki czas reakcji.

Dzięki niewielkiej wadze lampa jest szczególnie łatwa do transportu, prosta w obsłudze i szybka w montażu. Zintegrowany 
elastyczny bolec umożliwia również elastyczne zastosowanie w montażu sufitowym, znacznie poszerzając możliwości 
zastosowania. Sprawdzony system soczewek SETO zapewnia jednorodne oświetlenie i efektywną dystrybucję światła, podczas 
gdy zintegrowana funkcja ściemniania pozwala na dostosowanie mocy świetlnej do potrzeb.

Czy to na budowach, w miejscach użycia czy w zastosowaniach przemysłowych, ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER DIM 
łączy ekstremalną moc świetlną z zaletami ekstremalnie kompaktowego, ekstremalnie mobilnego i wszechstronnie zastosowanego 
rozwiązania systemowego.

Zalety produktu

Kompaktowy i wydajny  Maksymalna moc świetlna przy minimalnych rozmiarach
Lekki i mobilny  Łatwy do transportu i szybki w montażu
Również do montażu sufitowego
Jednorodne oświetlenie dzięki systemowi soczewek SETO
Płynna funkcja ściemniania

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne
Atrybut Wartość Jednostka

Marka ALDEBARAN®

Seria XLD

Model -C COMPACT POWER DIM SET

Odporność na uderzenia IK10

Temperatura (min) -40 °C

Temperatura (maks) +50 °C

Wymiary 446 x 446 x 228 mm

Waga 10,2 kg

Klasa ochrony IP65

Ściemnialny Tak

przewód H07BQ-F 3G1,5

Wtyczka Schuko IP68

Długość kabla całkowita 8 m
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Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne
Atrybut Wartość Jednostka

Wymienny przewód zasilający Tak

Dane świetlne
Atrybut Wartość Jednostka

Temperatura barwowa 5000 K

Źródło światła 4x SML22 LED moduł

Strumień świetlny 81400 lm

Kąt promieniowania 360/60 °

Strumień świetlny (rzeczywisty) 74000 lm

CRI >70

Żywotność 50000 h

Dane elektryczne
Atrybut Wartość Jednostka

Napięcie wejściowe 100-240 V

Częstotliwość sieci 50/60 Hz

Rodzaj prądu AC

Pobór mocy 400 W

Klasa ochrony I

Akcesoria

Inne
Nr artykułu Obraz Name

1410000055 Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75

1410000057 Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75

1410000324 STATYW Z KURBLOWYM, czarny, malowany proszkowo, w tym czarna rura środkowa - 3,80m

1410000329 Teleskopowy statyw trzynogi - 4,58 m

1410000345 SETO statyw budowlany - 3,8 m

1410000538 Zestaw mocujący do statywu korbowego

1410000676 Walizka transportowa dla lamp XLD Compact, plastik czarny

1410001510 ALDEBARAN® XLD-C przewód BASIC H07BQ-F, wtyczka Schuko 16A/250V IP68, 8m
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Akcesoria (Ciąg dalszy)

Inne
Nr artykułu Obraz Name

1410001520 ALDEBARAN® XLD-C przewód zasilający SWITCH, wtyczka Schuko 16A/250V IP68

1410001521 ALDEBARAN® XLD-C przewód zasilający DIM, wtyczka Schuko 16A/250V IP68

1410926021 Zestaw zawieszenia wzmocniony dla 360 FLEX / XLD

1410960016 Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox

1410960017 Uchwyt na wymienny bolec dla XLD Compact z kulowym stawem, czarny

1410960017-V —

1410960037 Śruba masztowa DIN, d 30 x 100 mm, Al, do statywu Windup

Więcej zdjęć produktu
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Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


