Datenblatt

ALDEBARAN® HERO® SLIM-2

Aldebaran HERO

Artikel-Nr.: 1440055201

KG IP CODE LUMEN REAL-LUMEN

Beschreibung

Ein neues Mitglied in unserer bewahrten ALDEBARAN® HERO® Familie: Der ALDEBARAN® HERO® SLIM-2 ist die perfekte
Losung fiir eine kosteneffiziente Flachenausleuchtung im kleinen bis mittleren Einsatzbereich.

Ausgestattet mit den innovativen 40/40-Modulen (40° Abstrahlwinkel, 40W Leistung) tberzeugt der ALDEBARAN® HERO®
SLIM-2 durch ein beein-druckendes Lichtvolumen von rund 13.000 Lumen (REAL Lumen) und eine Farbtemperatur von 5.000 K
ideal fir klare, natirliche Ausleuchtung unter allen Bedingungen.

Der ALDEBARAN® HERO® SLIM-2 ist universell einsetzbar wahlweise mit 24 V oder 230 V Betriebsspannung und Iasst sich
dank austauschbarer, optionaler Adaptionen fiir Mastkopfe (z. B. Fireco, Teksam oder andere Systeme) flexibel integrieren.

Ein individuelles Kabelende sorgt zudem fiir einfache Anpassung an bestehende Installationen.

Produktvorteile

Geringer Stromverbrauch

Einsatz von energiesparender LED-Technologie
Individuelle Mastaufnahmen moglich

Zuleitung auf der Gehauseriickseite (unten mittig)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft Wert Einheit
Marke ALDEBARAN®
Serie HERO®
Modell SLIM-2
Temperatur (min) -25 °C
Temperatur (max) +40 °C
Abmessungen 211 x 116 x 149 mm
Gewicht 3,0 kg
Schutzart IP65
Adaption TEKSAM 20 mm

Lichttechnische Daten
Eigenschaft Wert Einheit
Leuchtmittel LED
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Technische Daten (Forts.)

Lichttechnische Daten

Eigenschaft
Abstrahlwinkel
Lichtstrom
Lichtstrom (real)
Farbtemperatur
CRI

Lebensdauer

Elektrische Daten
Eigenschaft
Eingangsspannung
Stromart
Leistungsaufnahme

Schutzklasse

Setolite Lichttechnik GmbH

Bockhackerstr. 13
42499 Hiickeswagen
Deutschland

Setolite Lichttechnik GmbH | Generiert am 15. Oktober 2026

+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Wert
40
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5000
>70
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24
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80
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Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de
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Technische Anderungen, Preisanpassungen und Irrtiimer vorbehalten.



