
Fiche technique

ALDEBARAN® HERO® SLIM-2
Aldebaran HERO

Réf. article: 1440055202

3,0

KG

IP65

IP CODE

13.900

LUMEN

12.700

REAL-LUMEN

Description

Un nouveau membre de notre famille ALDEBARAN® HERO® éprouvée : Le ALDEBARAN® HERO® SLIM-2 est la solution 
parfaite pour un éclairage de surface rentable dans les domaines d'application petits à moyens.

Équipé des modules innovants 40/40 (angle de rayonnement de 40°, puissance de 40W), le ALDEBARAN® HERO® Slim-2 
impressionne par un volume lumineux d'environ 13.000 lumens (REAL Lumen) et une température de couleur de 5.000 K  idéal 
pour un éclairage clair et naturel dans toutes les conditions.

Le ALDEBARAN® HERO® Slim-2 est universellement utilisable  soit avec une tension de fonctionnement de 24 V ou 230 V  et 
peut être intégré de manière flexible grâce à des adaptations interchangeables et optionnelles pour têtes de mât (par ex. Fireco, 
Teksam ou d'autres systèmes).

Un câble de terminaison individuel permet également un ajustement facile aux installations existantes.

En plus du HERO® SLIM-2, d'autres modèles tels que le HERO® SLIM-1, HERO® SLIM-3 et HERO® SLIM-4 sont disponibles.

Avantages du produit

Faible consommation d'énergie
Utilisation de la technologie LED économe en énergie
Fixations de mât individuelles possibles
Câble d'alimentation à l'arrière du boîtier (en bas au centre)

Caractéristiques techniques

Données générales
Attribut Valeur Unité

Marque ALDEBARAN®

Série HERO®

Modèle SLIM-2

Température (min) -25 °C

Température (max) +40 °C

Dimensions 211 x 116 x 149 mm

Poids 3,0 kg

Classe de protection IP65

Adaptation TEKSAM 20 mm
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Données photométriques
Attribut Valeur Unité

Source lumineuse LED

Angle de rayonnement 40 °

Flux lumineux 13900 lm

Flux lumineux (réel) 12700 lm

Température de couleur 5000 K

CRI >70

Durée de vie 50000 h

Données électriques
Attribut Valeur Unité

Tension d'entrée 230 V

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Type de courant AC

Consommation électrique 80 W

Classe de protection I
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Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


