
Fiche technique

ALDEBARAN® HERO® X-POWER-4
Aldebaran HERO

Réf. article: 1440200100

13,0

KG

IP65

IP CODE

81.400

LUMEN

74.000

REAL-LUMEN

Description

La série ALDEBARAN® HERO® X-POWER a été développée pour des applications où un éclairage de surface maximal avec une 
grande portée est requis. Grâce à l'utilisation de modules LED puissants, le projecteur atteint une performance lumineuse 
exceptionnellement élevée et assure un éclairage uniforme et pénétrant même sur de grandes distances.

Ainsi, la série ALDEBARAN® HERO® X-POWER est idéale pour l'éclairage d'espaces industriels et commerciaux, de chantiers, 
de zones logistiques ainsi que de domaines de sécurité et d'intervention. Même dans des conditions difficiles, la haute luminosité 
garantit une excellente visibilité.

Grâce à la puissance lumineuse de la série ALDEBARAN® HERO® X-POWER, elle est idéale pour des domaines professionnels 
nécessitant performance, portée et éclairage de surface.

Avantages du produit

Luminosité extrêmement élevée pour de grandes surfaces
Éclairage en profondeur et à longue portée
Distribution homogène de la lumière avec une haute intensité
Modules LED puissants pour une efficacité maximale
Construction robuste et optimisée pour l'utilisation
Idéal pour l'industrie, le commerce et la protection civile
Technologie LED durable et nécessitant peu d'entretien
Options de montage et d'intégration flexibles

Caractéristiques techniques

Données générales
Attribut Valeur Unité

Marque ALDEBARAN®

Série HERO®

Modèle X-POWER-4

Température (min) -40 °C

Température (max) +50 °C

Dimensions 335 x 385 x 145 mm

Poids 13,0 kg

Classe de protection IP65

Adaptation Teksam 20 mm
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Données photométriques
Attribut Valeur Unité

Source lumineuse 4x module LED

Angle de rayonnement 4x 60 °

Flux lumineux 81400 lm

Flux lumineux (réel) 74000 lm

Température de couleur 5000 K

CRI >70

Durée de vie 50000 h

Données électriques
Attribut Valeur Unité

Tension d'entrée 100-240 V

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Type de courant AC

Consommation électrique 400 W

Classe de protection I

Câblage BN=L, BU=N, PE

Autres images du produit

Setolite Lichttechnik GmbH | Généré le 15 octobre 2026 Page 2 / 2

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

, d
'a

ju
st

em
en

ts
 d

e 
pr

ix
 e

t d
'e

rre
ur

s.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


