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ALDEBARAN® HERO® X-POWER-4
Aldebaran HERO

Nr artykułu: 1440200100

13,0

KG

IP65

IP CODE

81.400

LUMEN

74.000

REAL-LUMEN

Opis

Seria ALDEBARAN® HERO® X-POWER została zaprojektowana do zastosowań, w których wymagana jest maksymalna 
iluminacja powierzchni z dużym zasięgiem. Dzięki zastosowaniu wydajnych modułów LED, reflektor osiąga wyjątkowo wysoką 
wydajność świetlną i zapewnia równomierne, głęboko penetrujące oświetlenie nawet na dużych odległościach.

Seria ALDEBARAN® HERO® X-POWER idealnie nadaje się do oświetlania obiektów przemysłowych i handlowych, placów 
budowy, obszarów logistycznych oraz obszarów bezpieczeństwa i interwencji. Nawet w trudnych warunkach, wysoka moc świetlna 
zapewnia doskonałą widoczność.

Dzięki potężnej wydajności świetlnej, seria ALDEBARAN® HERO® X-POWER jest idealna do profesjonalnych obszarów, które 
wymagają wydajności, zasięgu i oświetlenia powierzchni.

Zalety produktu

Ekstremalnie wysoka wydajność świetlna dla dużych obszarów
Głęboko działające, dalekosiężne oświetlenie
Jednorodne rozkład światła przy wysokiej intensywności
Wydajne moduły LED dla maksymalnej efektywności
Solidna, zoptymalizowana konstrukcja do zastosowań
Idealne do przemysłu, handlu i ochrony cywilnej
Trwała, niskonakładowa technologia LED
Elastyczne możliwości montażu i integracji

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne
Atrybut Wartość Jednostka

Marka ALDEBARAN®

Seria HERO®

Model X-POWER-4

Temperatura (min) -40 °C

Temperatura (maks) +50 °C

Wymiary 335 x 385 x 145 mm

Waga 13,0 kg

Klasa ochrony IP65

Adaptacja Teksam 20 mm
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Dane świetlne
Atrybut Wartość Jednostka

Źródło światła 4x moduł LED

kąt świecenia 4x 60 °

Strumień świetlny 81400 lm

Strumień świetlny (rzeczywisty) 74000 lm

Temperatura barwowa 5000 K

CRI >70

Żywotność 50000 h

Dane elektryczne
Atrybut Wartość Jednostka

Napięcie wejściowe 100-240 V

Częstotliwość sieci 50/60 Hz

Rodzaj prądu AC

Pobór mocy 400 W

Klasa ochrony I

Przyporządkowanie kabli BN=L, BU=N, PE

Więcej zdjęć produktu
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Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


