Productdatasheet

Beschrijving

Artikel-Nr.:

REAL-LUMEN

ALDEBARAN® HERO® X-POWER-6

Aldebaran HERO

De ALDEBARAN® HERO® X-POWER serie is ontwikkeld voor toepassingen waarbij een maximale oppervlakteverlichting met een
hoge reikwijdte vereist is. Door het gebruik van krachtige LED-modules behaalt de schijnwerper een uitzonderlijk hoge

lichtopbrengst en zorgt voor een gelijkmatige, diep doordringende verlichting, zelfs op grote afstanden.

Hierdoor is de ALDEBARAN® HERO® X-POWER serie ideaal voor het verlichten van industrie- en bedrijfsruimtes, bouwplaatsen,
logistieke gebieden en veiligheids- en inzetgebieden. Zelfs onder moeilijke omstandigheden garandeert de hoge lichtkracht een

uitstekende zichtbaarheid.

Dankzij de krachtige lichtopbrengst van de ALDEBARAN® HERO® X-POWER serie is deze ideaal voor professionele gebieden

die prestaties, reikwijdte en oppervlakteverlichting vereisen.

Productvoordelen

Extreem hoge lichtopbrengst voor grote oppervlakken
Diepwerkende, verreikende verlichting

Homogene lichtverdeling bij hoge intensiteit

Krachtige LED-modules voor maximale efficiéntie
Robuuste, inzetoptimaliseerde constructie

Ideaal voor industrie, commercie en rampenbestrijding
Duurzame, onderhoudsarme LED-technologie
Flexibele montage- en integratiemogelijkheden

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk Waarde

Merk. ALDEBARAN®
Serie HERO®

Model X-POWER-6
Temperatuur (min) -40
Temperatuur (max) +50

Afmetingen 495 x 385 x 145
Gewicht 15,0
Beschermingsklasse IP65
Aanpassing Teksam 20 mm
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Lichttechnische gegevens

Kenmerk Waarde Eenheid
Verlichtingselement 6x LED Modul

Afstralingshoek. 6x 60 °
Lichtstroom 122100 Im
Lichtstroom (werkelijk) 111000 Im
Kleurtemperatuur 5000 K

CRI >70

Levensduur 50000 h

Elektrische gegevens

Kenmerk Waarde Eenheid
Ingangsspanning 100-240 Vv
Netfrequentie 50/60 Hz
Stroomtype AC

Vermogensverbruik 600 w

Beschermingsklasse |

Kabelbelegung BN=L, BU=N, PE

Aanvullende productafbeeldingen

Setolite Lichttechnik GmbH Tel./Fax Web/Email

Bockhackerstr. 13 +49 2192 / 93624-0 www.setolite.com

42499 Hickeswagen +49 2192 / 93624-25 info@setolite.de c €
Duitsland

Setolite Lichttechnik GmbH | Gegenereerd op 15 oktober 2026 Pagina2/2

Technische wijzigingen, prijsaanpassingen en drukfouten voorbehouden.



