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REAL-LUMEN

ALDEBARAN® HERO® X-POWER-6

Aldebaran HERO

Seria ALDEBARAN® HERO® X-POWER zostata zaprojektowana do zastosowan, w ktérych wymagana jest maksymalna
iluminacja powierzchni z duzym zasiegiem. Dzieki zastosowaniu wydajnych modutéw LED, reflektor osigga wyjgtkowo wysokg

wydajnosc¢ Swietlng i zapewnia réwnomierne, gteboko penetrujgce oswietlenie nawet na duzych odlegtosciach.

Seria ALDEBARAN® HERO® X-POWER idealnie nadaje sie do oswietlania obiektéw przemystowych i handlowych, placow
budowy, obszaréw logistycznych oraz obszaréw bezpieczenstwa i interwencji. Nawet w trudnych warunkach, wysoka moc $wietlna

zapewnia doskonatg widocznosc.

Dzieki poteznej wydajnosci swietlnej, seria ALDEBARAN® HERO® X-POWER jest idealna do profesjonalnych obszarow, ktére

wymagajg wydajnosci, zasiegu i oswietlenia powierzchni.

Zalety produktu

Ekstremalnie wysoka wydajnos¢ swietlna dla duzych obszarow
Gteboko dziatajgce, dalekosiezne oswietlenie

Jednorodne rozktad swiatta przy wysokiej intensywnosci
Wydajne moduty LED dla maksymalnej efektywnosci

Solidna, zoptymalizowana konstrukcja do zastosowan

Idealne do przemystu, handlu i ochrony cywilnej

Trwata, niskonaktadowa technologia LED

Elastyczne mozliwosci montazu i integracji

Specyfikacje techniczne

Dane ogélne

Atrybut Wartos¢

Marka ALDEBARAN®
Seria HERO®

Model X-POWER-6
Temperatura (min) -40
Temperatura (maks) +50

Wymiary 495 x 385 x 145
Waga 15,0

Klasa ochrony IP65

Adaptacja Teksam 20 mm
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Dane s$wietine

Atrybut Wartos¢ Jednostka
Zrédto $wiatta 6x modut LED

kat $wiecenia 6x 60 °

Strumien Swietlny 122100 Im
Strumien $wietlny (rzeczywisty) 111000 Im
Temperatura barwowa 5000 K

CRI >70

Zywotno$é 50000 h

Dane elektryczne

Atrybut Wartosé Jednostka
Napiecie wejsciowe 100-240 Vv
Czestotliwos¢ sieci 50/60 Hz

Rodzaj pradu AC

Pobér mocy 600 w

Klasa ochrony |

Przyporzadkowanie kabli BN=L, BU=N, PE

Wiecej zdje¢ produktu

Setolite Lichttechnik GmbH Tel./Fax Web/Email

Bockhackerstr. 13 +49 2192 / 93624-0 www.setolite.com

42499 Hickeswagen +49 2192 / 93624-25 info@setolite.de c €
Niemcy
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, dostosowan cenowych i bteddw.



