
Technický list

ALDEBARAN® KATANA X-POWER 
200

Aldebaran Gladius

Číslo produktu: 1441001550

6,80

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Popis

ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 disponuje zvlášť dalekosáhlou, úzce vyzařující světelnou charakteristikou produktové 
rodiny ALDEBARAN® KATANA a navíc zvyšuje výkon. Se svým přesně zaostřeným světelným paprskem umožňuje maximální 
dosah a díky kulovému kloubu je snadno nasměrovatelný.

Jak kdysi japonský dlouhý meč, prořezává světelný paprsek ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 temnotu a činí vzdálené 
oblasti viditelnými i na velkou vzdálenost. Další rezervy výkonu zajišťují ještě větší dosah a podporují nasazení sil všude tam, kde 
je rychlé rozpoznání, cílené osvětlení a bezpečná orientace rozhodující.

Ať už jde o pátrací akci, rozsáhlé místo nasazení, kontrolní úkol nebo bezpečnostní aplikaci, ALDEBARAN® KATANA X-POWER 
200 je prostředkem volby, když silný, zaostřený světelný paprsek dělá rozhodující rozdíl.

Výhody produktu

Maximální dosah světla pro velké vzdálenosti
Cílené osvětlení vzdálených oblastí
Výkonné rezervy  Více dosahu pro náročné nasazení
Flexibilně nastavitelné  Snadné umístění díky kulovému kloubu
Integrované navíjení kabelu
Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
Ideální pro pátrací akce, jako pro bezpečnost a kontrolu

Technické údaje

Obecné údaje
Vlastnost Hodnota Jednotka

Značka ALDEBARAN®

Série KATANA

Model X-POWER 200

Teplota (min) -40 °C

Teplota (max) +50 °C

Rozměry 335 x 286 x 190 mm

Hmotnost 6,80 kg
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Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje
Vlastnost Hodnota Jednotka

Ochranná třída IP65

Konektor Schuko IP68 modrý

Délka kabelu 10 m

Zvláštnost Držák na šrouby, navíječ kabelu

Světelně technické údaje
Vlastnost Hodnota Jednotka

Světelný zdroj 2x LED modul

Světelný tok 40500 lm

Světelný tok (skutečný) 37000 lm

Teplota barev 5000 K

Úhel vyzařování 15 °

CRI >70

Životnost 50000 h

Elektrické údaje
Vlastnost Hodnota Jednotka

Vstupní napětí 100-240 V

Frekvence sítě 50/60 Hz

Typ proudu AC

Příkon 200 W

Ochranná třída I
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Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


