
Datenblatt

ALDEBARAN® KATANA X-POWER 
200

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1441001550

6,80

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Beschreibung

Der ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 verfügt über die besonders weitreichende, engstrahlende Lichtcharakteristik der 
ALDEBARAN® KATANA Produktfamilie und erhöht zusätzlich nochmals die Leistung. Mit seinem präzise gebündelten Lichtstrahl 
ermöglicht er maximale Suchreichweite und ist dank Kugelgelenk dabei leicht auszurichten.

Wie einst das Japanische Langschwert durchschneidet der Lichtstrahl des ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 die Dunkelheit 
und macht entfernte Bereiche auch auf große Distanz sichtbar. Zusätzliche Leistungsreserven sorgen für noch mehr Reichweite 
und unterstützen Einsatzkräfte überall dort, wo schnelles Erkennen, gezieltes Ausleuchten und sichere Orientierung entscheidend 
sind.

Ob Sucheinsatz, weiträumige Einsatzstelle, Kontrollaufgabe oder Sicherheitsanwendung  der ALDEBARAN® KATANA X-POWER 
200 ist das Mittel der Wahl, wenn ein leistungsstarker, fokussierter Lichtstrahl den entscheidenden Unterschied macht.

Produktvorteile

Maximale Lichtreichweite für große Distanz
Gezieltes Ausleuchten entfernter Bereiche
Leistungsstarke Reserven  Mehr Reichweite für anspruchsvolle Einsätze
Flexibel ausrichtbar  Einfaches Positionieren dank Kugelgelenk
Integrierte Kabelaufwicklung
Geringes Gewicht und kompakte Bauweise
Ideal für Sucheinsätze, wie zur Sicherheit und Kontrolle

Technische Daten

Allgemeine Daten
Eigenschaft Wert Einheit

Marke ALDEBARAN®

Serie KATANA

Modell X-POWER 200

Temperatur (min) -40 °C

Temperatur (max) +50 °C

Abmessungen 335 x 286 x 190 mm

Gewicht 6,80 kg
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Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten
Eigenschaft Wert Einheit

Schutzart IP65

Stecker Schuko IP68 blau

Kabellänge 10 m

Besonderheit Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler

Lichttechnische Daten
Eigenschaft Wert Einheit

Leuchtmittel 2x LED Modul

Lichtstrom 40500 lm

Lichtstrom (real) 37000 lm

Farbtemperatur 5000 K

Abstrahlwinkel 15 °

CRI >70

Lebensdauer 50000 h

Elektrische Daten
Eigenschaft Wert Einheit

Eingangsspannung 100-240 V

Netzfrequenz 50/60 Hz

Stromart AC

Leistungsaufnahme 200 W

Schutzklasse I
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Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


