
Fiche technique

ALDEBARAN® KATANA X-POWER 
200

Aldebaran Gladius

Réf. article: 1441001550

6,80

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Description

Le ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 dispose de la caractéristique lumineuse particulièrement étendue et étroite de la 
famille de produits ALDEBARAN® KATANA et augmente encore la performance. Avec son faisceau lumineux précisément 
concentré, il permet une portée de recherche maximale et est facile à orienter grâce à son joint à rotule.

Comme autrefois le katana japonais, le faisceau lumineux du ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 tranche l'obscurité et rend 
visibles les zones éloignées même à grande distance. Des réserves de puissance supplémentaires garantissent encore plus de 
portée et soutiennent les équipes d'intervention là où une reconnaissance rapide, un éclairage ciblé et une orientation sécurisée 
sont décisives.

Que ce soit pour une mission de recherche, un site d'intervention vaste, une tâche de contrôle ou une application de sécurité  le 
ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 est le choix idéal lorsque un faisceau lumineux puissant et focalisé fait la différence.

Avantages du produit

Portée lumineuse maximale pour de grandes distances
Éclairage ciblé des zones éloignées
Réserves de puissance puissantes  Plus de portée pour des applications exigeantes
Orientable de manière flexible  Positionnement facile grâce au joint à rotule
Enroulement de câble intégré
Poids léger et construction compacte
Idéal pour les missions de recherche, comme pour la sécurité et le contrôle

Caractéristiques techniques

Données générales
Attribut Valeur Unité

Marque ALDEBARAN®

Série KATANA

Modèle X-POWER 200

Température (min) -40 °C

Température (max) +50 °C

Dimensions 335 x 286 x 190 mm

Poids 6,80 kg
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Caractéristiques techniques (suite)

Données générales
Attribut Valeur Unité

Classe de protection IP65

Prise Schuko IP68 bleu

Longueur de câble 10 m

Particularité Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler

Données photométriques
Attribut Valeur Unité

Source lumineuse 2x module LED

Flux lumineux 40500 lm

Flux lumineux (réel) 37000 lm

Température de couleur 5000 K

Angle de rayonnement 15 °

CRI >70

Durée de vie 50000 h

Données électriques
Attribut Valeur Unité

Tension d'entrée 100-240 V

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Type de courant AC

Consommation électrique 200 W

Classe de protection I
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Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


