
Productdatasheet

ALDEBARAN® KATANA X-POWER 
200

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1441001550

6,80

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Beschrijving

De ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 beschikt over de bijzonder verre, smalle lichtkarakteristiek van de ALDEBARAN® 
KATANA productfamilie en verhoogt de prestatie nogmaals. Met zijn nauwkeurig gebundelde lichtstraal maakt hij maximale 
zoekafstand mogelijk en is dankzij het kogelgewricht eenvoudig af te stellen.

Zoals ooit het Japanse zwaard de duisternis doorkliefde, snijdt de lichtstraal van de ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 door 
de duisternis en maakt hij verre gebieden ook op grote afstand zichtbaar. Extra prestatiemarges zorgen voor nog meer bereik en 
ondersteunen hulpverleners overal waar snel herkennen, gericht verlichten en veilige oriëntatie cruciaal zijn.

Of het nu gaat om een zoekactie, een uitgestrekte inzetlocatie, controlewerkzaamheden of veiligheidsapplicaties, de 
ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 is de keuze bij uitstek wanneer een krachtige, gefocuste lichtstraal het beslissende 
verschil maakt.

Productvoordelen

Maximale lichtafstand voor grote afstanden
Gerichte verlichting van verre gebieden
Krachtige reserves  Meer bereik voor veeleisende toepassingen
Flexibel instelbaar  Eenvoudige positionering dankzij kogelgewricht
Geïntegreerde kabelopwikkeling
Lichtgewicht en compacte constructie
Ideaal voor zoekacties, zoals voor veiligheid en controle

Technische Specificaties

Algemene gegevens
Kenmerk Waarde Eenheid

Merk. ALDEBARAN®

Serie KATANA

Model X-POWER 200

Temperatuur (min) -40 °C

Temperatuur (max) +50 °C

Afmetingen 335 x 286 x 190 mm

Gewicht 6,80 kg
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Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens
Kenmerk Waarde Eenheid

Beschermingsklasse IP65

Stekker Schuko IP68 blauw

Kabellänge 10 m

Bijzonderheid Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler

Lichttechnische gegevens
Kenmerk Waarde Eenheid

Verlichtingselement 2x LED-module

Lichtstroom 40500 lm

Lichtstroom (werkelijk) 37000 lm

Kleurtemperatuur 5000 K

Afstralingshoek. 15 °

CRI >70

Levensduur 50000 h

Elektrische gegevens
Kenmerk Waarde Eenheid

Ingangsspanning 100-240 V

Netfrequentie 50/60 Hz

Stroomtype AC

Vermogensverbruik 200 W

Beschermingsklasse I
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Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


