
Karta katalogowa

ALDEBARAN® KATANA X-POWER 
200

Aldebaran Gladius

Nr artykułu: 1441001550

6,80

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Opis

ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 dysponuje szczególnie dalekosiężną, wąsko skupioną charakterystyką światła rodziny 
produktów ALDEBARAN® KATANA i dodatkowo zwiększa moc. Dzięki precyzyjnie skupionemu strumieniowi światła umożliwia 
maksymalny zasięg poszukiwań i jest łatwy do ustawienia dzięki stawowi kulowemu.

Jak niegdyś japoński miecz długi, strumień światła ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 przebija ciemność i czyni odległe 
obszary widocznymi nawet na dużą odległość. Dodatkowe rezerwy mocy zapewniają jeszcze większy zasięg i wspierają służby 
wszędzie tam, gdzie szybkie rozpoznanie, celowe oświetlenie i bezpieczna orientacja są kluczowe.

Czy to akcja poszukiwawcza, rozległe miejsce akcji, zadanie kontrolne czy zastosowanie w zakresie bezpieczeństwa, 
ALDEBARAN® KATANA X-POWER 200 jest środkiem wyboru, gdy mocny, skupiony strumień światła robi decydującą różnicę.

Zalety produktu

Maksymalny zasięg światła na dużą odległość
Skierowane oświetlenie odległych obszarów
Mocne rezerwy  Większy zasięg dla wymagających zastosowań
Elastyczne ustawienie  Łatwe pozycjonowanie dzięki stawowi kulowemu
Zintegrowany zwijacz kabla
Niska waga i kompaktowa konstrukcja
Idealne do akcji poszukiwawczych, takich jak bezpieczeństwo i kontrola

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne
Atrybut Wartość Jednostka

Marka ALDEBARAN®

Seria KATANA

Model X-POWER 200

Temperatura (min) -40 °C

Temperatura (maks) +50 °C

Wymiary 335 x 286 x 190 mm

Waga 6,80 kg
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Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne
Atrybut Wartość Jednostka

Klasa ochrony IP65

Wtyczka Schuko IP68 niebieski

Długość kabla 10 m

Cechy szczególne Uchwyt na bolce, zwijacz kablowy

Dane świetlne
Atrybut Wartość Jednostka

Źródło światła 2x moduł LED

Strumień świetlny 40500 lm

Strumień świetlny (rzeczywisty) 37000 lm

Temperatura barwowa 5000 K

Kąt świecenia 15 °

CRI >70

Żywotność 50000 h

Dane elektryczne
Atrybut Wartość Jednostka

Napięcie wejściowe 100-240 V

Częstotliwość sieci 50/60 Hz

Rodzaj prądu AC

Pobór mocy 200 W

Klasa ochrony I
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Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


