
Datenblatt

ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 
200

Aldebaran Raptor

Artikel-Nr.: 1441002010

5,8

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Beschreibung

Der ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 vereint die Vielseitigkeit der bewährten ALDEBARAN® RAPTOR Produktfamilie mit 
einem deutlichen Plus an Lichtleistung. Damit richtet er sich an professionelle Anwender, die sich in jeder Einsatzsituation auf eine 
leistungsstarke und vielseitige Beleuchtung verlassen müssen.

Ob Einsatzstelle, technischer Hilfeleistungseinsatz, Kontroll- und Sicherungsaufgabe oder großflächiger Arbeitsbereich  der 
ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 deckt unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben zuverlässig ab. Zusätzliche 
Leistungsreserven sorgen auch unter anspruchsvollen Bedingungen für klare Sicht und unterstützen ein sicheres, effizientes 
Arbeiten. Die ausgewogene Lichtcharakteristik, das bewährte SETO-Linsensystem und die robuste Konstruktion machen den 
ALDEBARAN® RAPTOR X-POWER 200 besonders interessant für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei und viele weitere 
professionelle Anwender. Überall dort, wo hohe Lichtleistung, Robustheit und vielseitige Einsatzfähigkeit in einem System gefragt 
sind, spielt er seine Stärken aus.

Produktvorteile

Hohe Lichtleistung für optimale Sicht in jeder Situation
Vielseitig einsetzbar, ideal für unterschiedlichste Einsatzbereiche
Gleichmäßige Ausleuchtung dank SETO Linsensystem
Robuste Konstruktion für den professionellen Dauereinsatz
Mehr Sicherheit, zuverlässige Beleuchtung auch unter schwierigen Bedingungen

Technische Daten

Allgemeine Daten
Eigenschaft Wert Einheit

Marke ALDEBARAN®

Serie RAPTOR

Modell X-POWER 200

Temperatur (min) -25 °C

Temperatur (max) +40 °C

Abmessungen 360 x 330 x 145 mm

Gewicht 5,8 kg

Schutzart IP65

Stecker Schuko IP68 blau

Kabellänge 5 m

Besonderheit Bolzenaufnahme
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Lichttechnische Daten
Eigenschaft Wert Einheit

Leuchtmittel 2x LED Modul

Lichtstrom 40500 lm

Lichtstrom (real) 37000 lm

Farbtemperatur 5000 K

CRI >70

Abstrahlwinkel 60 °

Lebensdauer 50000 h

Elektrische Daten
Eigenschaft Wert Einheit

Eingangsspannung 100-240 V

Netzfrequenz 50/60 Hz

Stromart AC

Leistungsaufnahme 200 W

Schutzklasse I
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Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


