
Datenblatt

ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 
200

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1442000220

8,6

KG

IP65

IP CODE

40.500

LUMEN

37.000

REAL-LUMEN

Beschreibung

Der ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 wurde für professionelle Anwender entwickelt, die auch unter harten 
Einsatzbedingungen eine robuste, leistungsstarke und vielseitige Beleuchtung benötigen.

Als leistungsstärkste Ausführung der ALDEBARAN® GLADIUS Produktfamilie bietet er zusätzliche Leistungsreserven für 
Anwendungen, bei denen Flächenlicht und Fernlicht gleichermaßen gefragt sind. Mit seiner Kombination aus breiter Ausleuchtung 
und

fokussiertem Lichtstrahl deckt der ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 sowohl den unmittelbaren Arbeitsbereich als auch 
weiter entfernte Einsatzbereiche zuverlässig ab. Gegenüber dem bewährten ALDEBARAN® GLADIUS bietet die X-POWER-
Ausführung noch mehr

Lichtleistung und damit zusätzliche Reserven für anspruchsvolle Einsatzlagen.

Ob Einsatzstelle, technischer Hilfeleistungseinsatz, Industrieumfeld oder Baustelle  der ALDEBARAN® GLADIUS X-POWER 200 
verbindet hohe Lichtleistung, robuste Konstruktion und praxisgerechte Handhabung in einem widerstandsfähigen 
Arbeitsscheinwerfer für anspruchsvolle Anwendungen.

Produktvorteile

Maximale Lichtleistung für anspruchsvolle Einsätze
Flächen- und Fernlicht  Optimale Ausleuchtung für nah und fern
Robuste Bauweise für harte Einsatzbedingungen
Vielseitig einsetzbar für Einsatzstellen, Industrie und Baustellen
Praxisgerechte Handhabung  Leistungsstark und einfach im Einsatz

Technische Daten

Allgemeine Daten
Eigenschaft Wert Einheit

Marke ALDEBARAN®

Serie GLADIUS

Modell X-POWER 200

Temperatur (min) -25 °C
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Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten
Eigenschaft Wert Einheit

Temperatur (max) +40 °C

Abmessungen 335 x 330 x 195 mm

Gewicht 8,6 kg

Schutzart IP65

Stecker Schuko IP68 blau

Kabellänge 10 m

Besonderheit Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler

Lichttechnische Daten
Eigenschaft Wert Einheit

Leuchtmittel 2x LED Modul

Lichtstrom 40500 lm

Lichtstrom (real) 37000 lm

Farbtemperatur 4000 / 5000 K

Abstrahlwinkel 60/15 °

CRI >70

Lebensdauer 50000 h

Elektrische Daten
Eigenschaft Wert Einheit

Eingangsspannung 100-240 V

Netzfrequenz 50/60 Hz

Stromart AC

Leistungsaufnahme 200 W

Schutzklasse I

Setolite Lichttechnik GmbH | Generiert am 18. Oktober 2026 Seite 2 / 2

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n,
 P

re
is

an
pa

ss
un

ge
n 

un
d 

Irr
tü

m
er

 v
or

be
ha

lte
n.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


