Karta katalogowa

ATEXOR MICA Lampa reczna LED
IL640 z szybg - CW

Atexor Produkte

Nr artykutu: 40__ 113422

KG IP CODE REAL-LUMEN

Opis

Akumulatorowa latarka ATEXOR MICA IL640 to nastepna generacja wytrzymatych latarkek o wysokiej wydajnosci. Obudowa
zostata specjalnie zaprojektowana do wieloletniego uzytkowania w ekstremalnych warunkach. Utwardzona soczewka szklana o
grubosci 5 mm jest niemal niezniszczalna i odporna na zarysowania oraz wiele chemikaliow.

MICA 1L640 emituje jasny, skupiony strumien $wiatta dla optymalnej widocznosci. Mimo dodatkowej diody CREE o wysokiej
wydajnosci, MICA IL640 zapewnia te sama, znakomitg zywotnos¢ akumulatora co poprzednik z trzema diodami. Dzigki
ergonomicznemu przetgcznikowi w trybie podwojnym mozna wybiera¢ miedzy dtugim czasem pracy a ekstremalng mocag
Swietlng.

Gdy poziom natadowania akumulatora jest niski, latarka zaczyna miga¢ w odstepach 15-sekundowych. MICA IL640 jest

kompatybilna z tadowarkg MICA ILC4, ktéra moze natadowac pustg IL640 nawet w temperaturze +40°C. MICA IL640 moze by¢
réwniez zamowiona z specjalnymi diodami CRI-90+ dla lepszej reprodukcji kolorow.

Zalety produktu

Akumulator NIMH, tadowalny, przyjazny dla srodowiska
Mozna uzywac jako $wiatta sygnalizacyjnego

Wytrzymata i odporna na uderzenia, odporna na kurz i wode
Certyfikat TUV

Specyfikacje techniczne

Dane ogélne

Atrybut Wartos¢ Jednostka
Seria IL

Model 640

Obudowa Tworzywo sztuczne

Temperatura (min) -20 °C
Temperatura (maks) +40 °C
Wymiary 215x 120 x 125 mm

Waga 1,4 kg

Klasa ochrony P67

Funkcje oswietleniowe wysoki / niski
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Dane swietlne

Atrybut

Zrédto $wiatta

Strumien $wietlny (rzeczywisty)
Dane elektryczne

Atrybut

Typ akumulatora

Napiecie akumulatora

Czas pracy (najwyzszy poziom)

Czas pracy (najnizszy poziom)

Czas tadowania

Akcesoria

Inne
Nr artykutu

40__000950

40__ 001112

40__001113

40__112300

40__112305

40__112306

40__112700

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13

42499 Hiickeswagen

Niemcy

Wartos¢ Jednostka

4x CREE LED
760/177 Im

Wartos¢ Jednostka

NiMH
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Obraz Name

“ HO0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) fiir IL600/IL6000
[*] Kabel zapalniczki IL-4, 3m
[*] Kabel zasilajgcy do tadowania samochodu 12-30V DC, 3m
’ tadowarka ILC 4,12 - 24 V
Stacja tadowania 5-fach Typ ILC-5 dla IL 640 / 6400

[*] Ladegerat ILC-3-fach-Station

lﬂ IL2-230V

Tel./Fax Web/Email
+49 2192 / 93624-0 www.setolite.com
+49 2192 / 93624-25 info@setolite.de
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, dostosowan cenowych i bteddw.



