
Karta katalogowa

ATEXOR MICA Lampa ręczna ML 
601-DB 1W LED NiMH-aku

Atexor Produkte

Nr artykułu: 40__114471

0,28

KG

IP54

IP CODE

40,5

REAL-LUMEN

Opis

Atexor Mica ML601 to akumulatorowa, kompaktna i wydajna latarka LED, zaprojektowana do użytku w profesjonalnym środowisku 
i w ekstremalnych warunkach. Latarka LED ML601 to specjalna wersja, która dodatkowo wyposażona jest w 2x 6 czerwonych diod 
LED. Dzięki temu może być również używana jako lampka sygnalizacyjna.

Jej obudowa wykonana jest z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia nylonu, a soczewka z hartowanego szkła. ML601 jest 
odporna na zachlapania, dzięki czemu może być wykorzystywana w różnych zastosowaniach. Do użytkowników należą między 
innymi koleje federalne i przedsiębiorstwa komunikacyjne, policja oraz federalna straż graniczna, a także sektor przemysłowy.

Ta mechanicznie i technicznie wysokiej jakości akumulatorowa latarka LED wyróżnia się szczególnie łatwością obsługi oraz 
trwałością nawet przy codziennym użytkowaniu. Ponadto lampa posiada funkcję awaryjną (podłączona do ładowarki, lampa świeci 
w przypadku braku zasilania).

Wykorzystuje akumulator NiMH (niklowo-metalowo-wodorkowy), który obecnie uważany jest za najbardziej przyjazny dla 
środowiska typ akumulatora. Kolejną zaletą akumulatorów NiMH jest to, że w porównaniu z akumulatorami ołowiowymi osiągają 
wyższą pojemność przy tej samej wielkości; efekty pamięci są unikane. Użytkownik jest informowany o dostępnej (pozostałej) 
energii za pomocą wskaźnika pojemności.

Ogólnie produkty Mica są w pełni naprawialne i łatwe w konserwacji. Akumulatory są łatwe do wymiany.

Zalety produktu

Akumulator NIMH, ładowalny, przyjazny dla środowiska
Można również używać jako lampy sygnalizacyjnej
Wytrzymała obudowa odporna na zachlapania
Certyfikat TÜV

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne
Atrybut Wartość Jednostka

Seria ML

Model 601

Temperatura (min) -20 °C

Temperatura (maks) +45 °C
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Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne
Atrybut Wartość Jednostka

Wymiary 120 x 64 x 55 mm

Waga 0,28 kg

Klasa ochrony IP54

Funkcje oświetleniowe białe światło robocze / czerwone światło sygnalizacyjne

Dane świetlne
Atrybut Wartość Jednostka

Źródło światła LED

Strumień świetlny (rzeczywisty) 40,5 lm

Dane elektryczne
Atrybut Wartość Jednostka

Typ akumulatora NiMH

Napięcie akumulatora 6 V

Czas pracy (najwyższy poziom) 6 h

Czas ładowania maks. 3 h

Akcesoria

Inne
Nr artykułu Obraz Name

40__001039 Teil v.H0080_1, Handschlaufe f. ML 600/601

40__001112 Kabel zapalniczki IL-4, 3m

40__001113 Kabel zasilający do ładowania samochodu 12-30V DC, 3m

40__112700 IL-2 - 230 V

40__114453 Ladestation 5-fach Typ MLC-5 für ML 600/601/800

40__114458 Ladestation 3-fach ( MLC)

40__114480 Szybka ładowarka MLC 12-30 V DC
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Więcej zdjęć produktu
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Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de


